
 

Инструкция по работе с баварской кладкой 
 

Баварская кладка — это не хаотичное смешение кирпича, а продуманная система 

распределения оттенков и фактур. Чтобы фасад выглядел гармонично и «дорого», важно 

заранее определить принципы формирования рисунка. 

 

1. Подготовка схемы 

Перед началом работ рекомендуется: 

- разработать схему или визуализацию будущей кладки; 

- определить базовый цвет и акцентные оттенки; 

- согласовать внешний вид с заказчиком. 

 

2. Перемешивание кирпича 

Ключевое правило баварской кладки: 

- Кладку необходимо вести одновременно с 3–4 поддонов; 

- Кирпич брать поочерёдно, желательно по диагонали с каждого поддона; 

- Не выкладывать стену «партиями» — это приводит к появлению полос и пятен. 

 

4. Формирование рисунка 

- Избегайте повторяющихся элементов и «шаблонных» узоров; 

- Не допускайте образования «лесенок» и вертикальных линий из одного цвета; 

- Следите за равномерным распределением оттенков по горизонтали и вертикали; 

- Периодически отходите на расстояние и оценивайте общий вид стены. 

 

5. Роль шва в восприятии фасада 

Цвет раствора существенно влияет на внешний вид кладки: 

- светлый шов — делает фасад мягче и светлее; 

- тёмный — усиливает графичность и контраст; 

Перед началом работ рекомендуется выполнить пробную кладку. 

 

6. Контроль в процессе работ 

- Регулярно проверяйте кладку визуально на расстоянии; 

- При необходимости корректируйте распределение цветов; 

- Важно, чтобы итоговая поверхность выглядела равномерно пёстрой, но целостной. 

 


