
 

Рекомендации по транспортировке 

• Транспортирование кирпича осуществляется на поддонах с надежной фиксацией 
упаковки во избежание смещения груза. 

• Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом 
с использованием вилочного погрузчика или кранового оборудования с 
соответствующими грузозахватными приспособлениями. 

• Не допускаются удары, сбрасывание поддонов и другие механические воздействия, 
способные привести к повреждению кирпича. 

• При перевозке необходимо обеспечить защиту груза от смещения и опрокидывания 
в соответствии с требованиями перевозки грузов. 

Рекомендации по хранению 

• Кирпич следует хранить на ровной твердой площадке в заводской упаковке на 
поддонах. 

• Не допускается складирование кирпича непосредственно на грунте. 
• До начала кладочных работ рекомендуется сохранять заводскую упаковку и 

защищать верхнюю часть поддонов от атмосферных осадков при длительном 
хранении. 

• Во избежание загрязнения лицевой поверхности не рекомендуется хранить кирпич 
в непосредственной близости от сыпучих материалов (песка, цемента, извести и 
др.). 

• При хранении на открытой площадке следует обеспечить отвод дождевой и талой 
воды, исключив длительное нахождение поддонов в воде. 

• Перед началом кладки рекомендуется использовать кирпич одновременно с 
нескольких поддонов для равномерного распределения естественных оттенков 
цвета по фасаду. 

Такие рекомендации соответствуют общим требованиям ГОСТ 530-2012 и сложившейся 
практике хранения и обращения с керамическими стеновыми материалами, позволяя 
сохранить качество продукции и внешний вид лицевой кладки. 
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