
 

Рекомендации по ведению кладочных работ 

 
1. Рекомендуем протестировать соответствие цвета раствора и кирпича, а также качество 

работы каменщиков, путем выполнения пробной кладки. 

2. Bce работы по ведению кладочных и других строительно-монтажных работ должны 

производиться в соответствии с нормативными документами и сводами правил на данные виды 

работ (далее НД и СП). 

3. Укладку кирпича в стену необходимо производить из трех-четырех поддонов 

одновременно, причем с каждого поддона поочередно кирпич берется по диагонали —для того, 

чтобы, выровнять различия в оттенках цвета кирпича. Любая глина как природный материал, при 

воздействии высоких температур (при обжиге) может давать разнотон продукции по всей высоте 

печной вагонетки, поэтому рекомендуется вести кладку сразу с трёх-четырёх поддонов по типу 

«баварской кладки». При невозможности приобретения всего необходимого объема кирпича одной 

партии, переходы между партиями в кладке рекомендуется также осуществлять, используя кирпич 

поочередно из первой и второй партии. 

4. Первый ряд кирпича выкладывается «всухую», чтобы определить расположение 

вертикальных швов и избежать напрасной резки кирпича, и только затем на раствор. 

5. При ведении лицевой кладки соблюдать следующие рекомендации: 

• Раствор готовить в соотношении регламентированном требованиями СП и должен 

быть подобран таким образом, чтобы марка раствора была ниже марки кирпича, раствор готовить 

небольшими порциями, для того чтобы его использовать в течении 30 мин. (и не более 2 часов 

после приготовления). Запрещается разбавлять водой ранее приготовленный раствор. 

• Использовать воду для приготовления раствора без примесей солей кальция, магния, 

сульфатов, железа. 

• Использовать чистый сухой песок (непромытый песок может иметь высокий процент 

содержания солей и карбонатов) 

• Использовать раствор на основе высококачественного, без добавочного цемента 

марки М500 DO, не содержащий различные примеси: водорастворимых солей или солесодержащих 

добавок, не применять известковые растворы во избежание появления белёсых разводов на 

поверхности кладки. 

• Применять раствор средней жёсткости, без лишней влаги (подвижность раствора 

должна быть не более 7см, в соответствии с требованиями НД). 

• Запрещается использование каких-либо химических или других добавок. Данные 

добавки могут привести к образованию налёта на поверхности кладки, так называемые «высолы», 

или окрашиванию изделий в другой цвет (к примеру: автомобильная незамерзающая жидкость). 

6. Перевязка (соединение) лицевой кладки и основной стены обязательна. 



7. Номинальная толщина горизонтального шва должна составлять 12 мм, вертикального шва 

10 мм (в соответствии с требованиями СП). 

8. Шов не должен отступать более чем на 2мм вглубь кладки. Расшивку наружных швов 

следует выполнять заподлицо или с внешним валиком. Сдвижка кирпичей лицевого слоя 

относительно друг друга из плоскости стены не допускается (в соответствии с требованиями СП). 

9. Для вентиляции воздушного зазора в вертикальные швы нижних и верхних рядов кладки 

должны устанавливаться продухи в соответствии с СП. 

10. При попадании раствора на лицевую поверхность уложенной кладки следует его удалить 

до затвердевания сухой щеткой. Не производить кладочные работы во время атмосферных осадков. 

11. Не допускать промерзания незаконченной кладки на всю ее толщину. 

12. При перерывах кладочных работ либо при выпадении атмосферных осадков необходимо 

укрывать элементы кладки водонепроницаемым материалом. Своевременно производить закрытие 

контура подоконников, отливов, парапетов. 

 

 


